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Mercedes-Benz prasentiert weltweit erste
Siebengang-Automatik 7G-TRONIC

e Ab Herbst 2003 serienmaBig in funf Achtzylindermodellen

e Kraftstoffersparnis von bis zu 0,6 Liter je 100 Kilometer

e Noch kiirzere Beschleunigungszeiten und schnelle Zwischenspurts
e Modernste Getriebetechnik fir schnelle Gangwechsel

Stuttgart — Das weltweit erste serienmaBige Siebengang-Automatikgetriebe fir Per-
sonenwagen macht die Mercedes-Modelle kiinftig noch sparsamer und spurtschnel-
ler. Zudem steigert das neue Getriebe den Schaltkomfort nochmals deutlich.

Die Siebengang-Automatik 7G-TRONIC ist eine Eigenentwicklung von Mercedes-Benz
auf der Basis einer mehr als 40-jahrigen Erfahrung mit Automatikgetrieben. Sie ge-
hort ab September 2003 zur Serienausstattung der Achtzylindermodelle in der E-, S-,
CL- und SL-Klasse.

Je nach Modell senkt die 7G-TRONIC den Kraftstoffverbrauch im NEFZ-Zyklus um bis
zu 0,6 Liter je 100 Kilometer, verbessert die Beschleunigung von null auf 100 km /h
um bis zu 0,3 Sekunden und sorgt fiir noch schnellere Zwischenspurts von 60 auf
120 km /h. Gleichzeitig erfolgen die Schaltvorgénge noch weicher und somit noch
komfortabler als beim bisherigen Automatikgetriebe.

Diese Fortschritte erzielen die Mercedes-Ingenieure vor allem durch den Einsatz von
sieben Ubersetzungsstufen. Dadurch behélt die Getriebe-Automatik die fiir eine opti-
male Ubersetzung wichtigen kleinen Drehzahlspriinge und bietet gleichzeitig ein
deutlich groBeres Spreizungsverhaltnis zwischen dem kleinsten und dem groBten
Gang. Dies stellt der elektronischen Steuerung nicht nur mehr Spielraum zur Verfi-
gung, um die Schaltvorgange maglichst verbrauchsgiinstig und gleichzeitig reaktions-
schnell auszulegen, sondern verringert auch die durchschnittliche Motordrehzahl -
das sind Pluspunkte sowohl fiir den Kraftstoffverbrauch als auch fir den Gerdusch-
komfort.



Weitere Vorteile bietet die neue Siebengang-Automatik durch eine Wandleriberbri-
ckungskupplung, die wann immer moglich eine nahezu starre Verbindung zwischen
Motor- und Getriebewelle herstellt, und damit Verluste im hydrodynamischen Dreh-
momentwandler effektiv vermeidet. In der neuen 7G-TRONIC von Mercedes-Benz ist
diese Kupplung bereits ab dem ersten und nicht wie Ublich erst ab dem dritten Gang
in Aktion.

Schnelle Gangwechsel durch das Prinzip der Mehrfach-Riickschaltung

Um beim Herunterschalten einen noch schnelleren Gangwechsel zu ermdglichen,
arbeitet das neu entwickelte Siebengang-Automatikgetriebe mit einer so genannten
~direkten verschliffenen Mehrfach-Rickschaltung®: Die Gédnge werden beim Herun-
terschalten nicht nacheinander gewechselt, sondern die elektronische Steuerung
uberspringt bei Bedarf einzelne Gangstufen und wechselt beispiels-weise vom siebten
direkt in den flnften Gang und von dort weiter in den dritten. Dadurch sind je nach
Fahrsituation nur zwei statt bisher vier Schaltvorgange notwendig, um beim ,Kick-
down* zligig zu beschleunigen.

Trotz der groBen technischen Fortschritte ist die neue 7G-TRONIC kaum gréBer und
schwerer als die bisherige Flinfgang-Automatik der Mercedes-Personen-wagen. Dazu
trégt vor allem das aus dem Leichtbauwerkstoff Magnesium hergestellte Getriebege-
hause bei — ebenfalls eine Weltpremiere in der GroBserie.



Die 7G-TRONIC wird am traditionsreichen Mercedes-Standort Stuttgart-Untertiirk-
heim produziert. Hier errichtete DaimlerChrysler fir rund 400 Millionen Euro
einen neuen Gebaudekomplex mit hochmodernen Produktionsanlagen, in dem etwa

1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten.
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7G-TRONIC: Sieben Gange fur weniger Verbrauch und noch
mehr FahrspaB

e Serieneinsatz ab Herbst 2003 in der E-, S-, CL- und SL-Klasse
e Neuartiges Schaltprinzip fiir spurtstarke Beschleunigung

e Integrierte Elektronik und moderne Leichtbauweise

e EIf Millionen Mercedes-Automatikgetriebe seit 1959

Ab September 2003 stattet Mercedes-Benz die Achtzylindermodelle der E-, S-, CL-
und SL-Klasse mit dem neuen Automatikgetriebe 7G-TRONIC aus, das herausragende
Eigenschaften bietet: Es reduziert nicht nur den Kraftstoffverbrauch deutlich, sondern
schaltet gleichzeitig schneller und komfortabler als bisherige Automatikgetriebe.

Um diese hoch gesteckten Ziele zu erreichen, entwickelten die Mercedes-Ingenieure
zum ersten Mal fir den Pkw-Serieneinsatz ein Automatikgetriebe mit sieben Vor-
warts- und zwei geschalteten Rickwartsgangen. Damit unterstreicht die Stuttgarter
Automobilmarke erneut ihre Technologieflihrerschaft unter den Pkw-Herstellern.

Das neue Automatikgetriebe, das fir ein hohes Dauerdrehmoment von 700 Newton-
metern ausgelegt ist, wird ab Herbst 2003 zunédchst serienmaBig in den

Modellen E 500, S 430, S 500, CL 500 und SL 500 eingesetzt und 16st dort die bishe-
rige Finfgang-Automatik ab.

Die neu entwickelte 7G-TRONIC bildet die flinfte Generation von Automatik-getrieben
der Marke Mercedes-Benz und setzt damit eine langjahrige Tradition fort: Seit 1959
produzierte die Stuttgarter Automarke Uber elf Millionen Auto-matikgetriebe. Wah-
rend die Automatik in der S-Klasse zur Serienausstattung gehort, bestellen in der
E-Klasse rund 88 Prozent aller Mercedes-Kunden ein Modell mit automatischem
Getriebe; in der C-Klasse liegt der Anteil der mit Automatik-getriebe ausgestatteten
Limousinen, T-Modelle und Sportcoupés bei etwa 65 Prozent — Tendenz steigend.



Noch mehr FahrspaB bei geringerem Kraftstoffverbrauch

Dank beachtlicher Fortschritte in verschiedenen technischen Disziplinen setzt die
neue Siebengang-Automatik deutliche Akzente bei Kraftstoffverbrauch, Komfort und

Fahrspal:

o Kraftstoffverbrauch: Mithilfe der neuen 7G-TRONIC verringert sich der NEFZ-
Gesamtverbrauch je nach Modell um bis zu 0,6 Liter je 100 Kilometer (NEFZ) —
das sind rund funf Prozent. Im Alltagsfahrbetrieb ist eine Kraftstoffersparnis von
deutlich Gber einem Liter pro 100 Kilometer moglich.

e Komfort: Die Schaltzeiten verkiirzen sich um 0,1 bis 0,2 Sekunden, sodass der
drehmomentstarke V8-Motor noch spontaner ,,am Gas héngt“. Zudem erfolgen
die einzelnen Schaltvorgange weicher und das Gerauschniveau verringert sich.

o FahrspaB: Bei gleicher Motorisierung verkirzt sich die Beschleunigungszeit beim
Spurt von null auf 100 km /h um bis zu 0,3 Sekunden gegeniber Mercedes-
Modellen mit der bisherigen bewahrten Fiinfgang-Automatik. Bei der fur zligiges
Uberholen wichtigen Beschleunigung von 60 auf 120 km /h vergehen mit der Sie-
bengang-Automatik sogar bis zu 2,1 Sekunden weniger.

Die Verbrauchs- und Fahrleistungswerte im Einzelnen (Vorgéangermodelle mit Finf-

gang-Automatik in Klammern):

E 500 S$430 S 500 CL 500 SL 500

Verbrauch 11,2 (11,5) | 10,9 (11,5) | 11,4 (11,9) | 11,7 (11,9) | 12,1 (12,7)
/100 km*
Beschleunigung | 5,8 (6,1) 7,1(7,3) 6,3 (6,5) 6,3 (6,5) 6,0 (6,1)
0-100 km/h's
Beschleunigung | 5,6 (6,6) 7,0 (9,1) 6,1(7,8) 6,1(7,8) 5,6 (7,6)
60-120 km/h's

*NEFZ-Gesamtverbrauch




Fur jede Fahrsituation die optimale Getriebelibersetzung

Seine Uberragenden Qualitaten verdankt das neue Automatikgetriebe von Mercedes-
Benz mehreren konstruktiven MaBnahmen. Am wichtigsten ist die Zunahme der Zahl
der Vorwartsgange von funf auf sieben. Dadurch lasst sich eine groBere Gesamtsprei-
zung realisieren, bei der die Drehzahlspriinge zwischen den einzelnen Gangen kleiner
ausfallen als beim Finfgang-Getriebe. Auf diese Weise steht flir nahezu jede Fahrsi-
tuation die optimale Ubersetzung zur Verfiigung. Wahrend der erste Gang bei der
bisherigen Flinfgang-Automatik noch um 4,33 Mal kleiner Ubersetzt war als der finfte
Gang, betragt dieses Spreizungsverhaltnis zwischen kleinstem und gréoBtem Gang
beim neuen Siebengang-Automatikgetriebe 6,0. Dadurch steht fiir die elektronische
Steuerung noch mehr Spielraum zur Verfligung, um die Schaltvorgénge hinsichtlich
Verbrauch und Komfort weiter zu optimieren. Eine wichtige Folge davon ist, dass die
Motordrehzahlen im Durchschnitt deutlich niedriger liegen: bei Tempo 100 nach
Fahrsituation um 800 bis 1000/min. Dank dieser optimalen Drehzahlanpassung ver-
braucht das Triebwerk weniger Kraftstoff und l1auft zudem noch leiser.

Die Ubersetzungen der sieben Gange im Uberblick:

Siebengang-Automatikgetriebe
fur E 500, S 430, S 500, CL 500 und
SL 500

1. Gang 4,377

2. Gang 2,859

3. Gang 1,921

4. Gang 1,368

5. Gang 1,000

6. Gang 0,820

7. Gang 0,728

R 1. Gang/2. Gang -3,416/-2,231




Weitere wichtige Fortschritte erzielen die Mercedes-Ingenieure in puncto Schaltungs-
steuerung: Muss bei ziigiger Beschleunigung schnell Gber mehrere Gangstufen herun-
tergeschaltet werden, wie etwa beim ,,Kick-down“-Befehl, schaltet das neue Sieben-
gang-Automatikgetriebe die Gange nicht mehr nacheinander, sondern nutzt die so
genannte ,verschliffene Mehrfach-Rickschaltung®. Das bedeutet: Die einzelnen
Schaltvorgéange erfolgen zum Teil zeitgleich. Noch wahrend das Getriebe vom siebten
in den sechsten Gang wechselt, beginnt es bereits vom sechsten in den flnften zu
schalten, und noch bevor dieser Vorgang abgeschlossen ist, hat es bereits begonnen,
vom fiunften in den vierten Gang zu schalten. Dadurch luft der gesamte Schaltvor-
gang deutlich schneller ab und ist zudem komfortabler, weil einzelne Gangspriinge
kaum mehr zu spiren sind. In der Praxis bedeuten die kiirzeren Schaltzeiten einen
messbaren Gewinn an Agilitat. Denn die Reaktionszeit ist beim Gangwechsel um 0,1
bis 0,2 Sekunden kiirzer als bei der Flinfgang-Automatik. Das macht sich durch noch
groBeres Beschleunigungs- und Durchzugsvermodgen bemerkbar.

Mehrfachschaltungen fir ziigige ,Kick-down“-Beschleunigung

Die ,verschliffene Mehrfach-Riickschaltung® perfektioniert Mercedes-Benz durch ein
vom sequenziellen Schaltprinzip abweichendes Arbeitsverfahren: Beim schnellen
Herunterschalten werden die einzelnen Gange bei Bedarf nicht mehr der Reihe nach
gewechselt. Stattdessen lberspringt die Steuerung der 7G-TRONIC bei Bedarf einzel-
ne Gangstufen und wechselt beispielsweise vom siebten direkt in den fiinften Gang
und von dort weiter in den dritten. Dadurch sind je nach Fahrsituation nur zwei statt
bisher vier Schaltvorgange notwendig, um das Auto beim ,,Kick-down* zligig zu be-
schleunigen.



Herkémmliches sequenzielles Mehrfach-Riickschaltungen der

Riickschaltprinzip neuen Siebengang-Automatik

Herkomm-
liches Prinzip:
Langere
Schaltzeit
@ 7G-TRONIC
Deutlich kiirzere
@ Schaltzeit

Gleichzeitig erreicht auch die Schaltqualitat ein noch héheres Niveau. Die Gangwech-
sel erfolgen zugig gleitend und sind besonders in den oberen Géangen kaum mehr
splrbar. Bei der subjektiven Benotung der Schaltqualitat zeigt sich, dass der Autofah-
rer rund 95 Prozent aller Schaltvorgange so gut wie nicht bemerkt.

Wandleriuberbriickung schon im ersten Gang

Wie sein Vorganger zeichnet sich auch das neue Siebengang-Automatikgetriebe
durch eine Wandlerlberbriickungskupplung aus. Sie befindet sich im hydrodynami-
schen Drehmomentwandler und eliminiert in vielen Betriebssituationen den Schlupf
zwischen Pumpen und Turbinenrad weitgehend, indem sie wann immer moglich eine
nahezu starre Verbindung zwischen Motor- und Getriebewelle herstellt und damit
wirkungsvoll Leistungsverluste verhindert. Abweichend von herkdmmlichen Automa-
tikgetrieben, bei denen der Wandler nur in den héheren Gangen uberbrickt werden
kann, ist die Uberbriickungskupplung in der Siebengang-Automatik von Mercedes-
Benz aber bereits ab dem ersten Gang aktiv.

Zudem ist die Wandleriberbriickungskupplung aus Komfortgriinden schlupfgeregelt,
setzt also sehr weich ein. Auch dadurch erzielen die Mercedes-Ingenieure ein Opti-
mum an Schaltqualitat.
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Konstruktion nach dem intelligenten Prinzip des Franzosen Ravigneaux

Technisch basiert das neue Siebengang-Automatikgetriebe auf dem seit Jahren er-
folgreichen Vorlaufer mit finf Gangen, der konsequent weiterentwickelt wurde. Dabei
haben die Getriebespezialisten von Mercedes-Benz zwei einfache Planetensatze
durch einen so genannten Ravigneaux-Satz erganzt. Im Unterschied zum bisherigen
einfachen Planetensatz arbeiten hier zwei verschiedene Planetensétze und Sonnen-
rader in einem einzigen Hohlrad. Durch diese Konstruktion, die der Franzose Paul
Ravigneaux in den Zwanzigerjahren erstmals entwickelte, ergeben sich Schaltmog-
lichkeiten fiir sieben Vorwérts- und zwei Riickwértsgénge. Uberdies haben die Stutt-
garter Getriebespezialisten die Verzahnung weiter optimiert, um Leistungsverluste
und Gerauschentwicklung noch einmal zu verringern.Als Schaltelemente kommen wie
bisher hydraulisch betatigte Lamellenkupplungen und -bremsen zum Einsatz, die ge-
genuber anderen technischen Losungen ein deutlich hoheres Drehmoment Ubertra-
gen kdnnen: bis zu 700 Newtonmeter.

Trotz dieser gegeniiber dem Vorgéngergetriebe deutlich gestiegenen Ubertragungs-
leistung und zwei zuséatzlicher Vorwartsgange hat das neue Getriebe in der Lange nur
um 41 Millimeter zugelegt, wahrend der Wandlerdurchmesser sogar um 20 Millimeter
kleiner ist als bisher. Das Gewicht bleibt trotz der sieben Gange nahezu gleich: 81,5
Kilogramm ohne Steuereinheit. Dies erreichten die Mercedes-Ingenieure durch den
erstmaligen Einsatz des Leichtbauwerkstoffs Magnesium fir die Herstellung des Ge-
triebegehduses.

Schaltplatte und Steuergerit als eine Einheit

Auch die Schaltungsbetéatigung entspricht prinzipiell der des bisherigen Flinfgang-
Automatikgetriebes mit Tippschaltung. Ebenso gewohnt ist der Programmwahlschal-
ter fur ,S“ (= Standard) und ,,C* (= Comfort). In der Stellung ,,C* fahrt das Auto stets
im zweiten Gang an und dreht Gange nicht vollstandig aus. Die neue Siebengang-
Automatik ist auch fur die kiinftige Shift-by-Wire-Technik vorgeristet. Sie ermoglicht
ein besonders schnelles und komfortables Schalten der einzelnen Gange mittels Tas-
ten am Lenkrad.



Auf dem Gebiet der Getriebesteuerung beschritten die Mercedes-Ingenieure ebenfalls
neue konstruktive Wege. So bilden die Schaltplatte, die das Labyrinth der Kanale fir
die Schalthydraulik enthalt, und das Steuergerat baulich eine Einheit. Dadurch ent-
fallen zahlreiche Kabelverbindungen und die Betriebssicherheit ist noch hoher.

Das elektronische Steuergerat ist direkt im Olsumpf integriert und kann so unmittel-
bar mittels Sensoren sténdig drei interne Drehzahlen im Getriebe messen und ohne
Umwege auswerten. Nur kurze Wege missen auch die Steuersignale fiir die acht e-
benfalls in der Schalteinheit integrierten Magnetventile zurlicklegen, die den Arbeits-
druck, die sieben Schaltelemente und die Wandlertberbrickungskupplung regeln.
Diese vollintegrierte Steuerung ist eine weitere wichtige Voraussetzung fur die auBer-
gewohnlich schnelle Arbeitsweise des neuen Getriebes.

Schneller Datenaustausch mit anderen Steuergeraten

Weitere Daten liefern Sensoren iber Fahrwiderstand (Fahrbahnneigung, Gefélle, Zu-
ladung), Atmosphéarendruck (Héhenmeter), Fahreraktionen sowie Fahrzeug-langs- und
Querbeschleunigung. Daraus errechnet das Getriebesteuergerat fahrer- und fahr-
zeugindividuelle Schaltpunkte, die Solldricke in der Getriebehydraulik sowie die
Steuersignale fiir die Wandleriberbrickungskupplung. AuBerdem ist das Getriebe-
steuergerat per Datenbus mit dem Motorsteuergerat vernetzt. Damit stehen ihm je-
derzeit alle Signale von Sensoren und anderen Steuergeraten sowie deren berechne-
te Daten und StellgroBen zur Verfligung.

Auf dem gleichen Weg ubermittelt die Getriebeelektronik dem Motorsteuergerat Be-

fehle beispielsweise zur Verringerung des Motormoments wéahrend der Schaltablaufe
und zu Schaltpunktverschiebungen, um auf diese Weise den Abgaskatalysator in der

Warmlaufphase schneller aufzuheizen. Dabei wahlt die Getriebesteuerung des neuen

Siebengang-Automatikgetriebes von Mercedes-Benz nicht wie bisher tblich nur unter
einigen wenigen fest gespeicherten Schaltprogrammen, sondern arbeitet flexibel.
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Auf diese Weise ist eine perfekte Getriebesteuerung fir jeden Betriebszustand und
jeden Fahrerwunsch maoglich — eine wichtige Voraussetzung fur glnstigen Kraftstoff-
verbrauch, hohen Fahrkomfort und sportliche Agilitat.
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Getriebeproduktion: Neubau am traditionsreichen
Mercedes-Standort Untertirkheim

e Investitionen in H6he von rund 400 Millionen Euro
e 1100 Arbeitsplatze auf 40 000 Quadratmetern Produktionsflache

DaimlerChrysler fertigt das weltweit erste serienmaBige Siebengang-Automatik-
Getriebe fir Personenwagen am traditionsreichen Mercedes-Standort Stuttgart-
Untertlirkheim, wo bereits Schalt- und Automatikgetriebe fiir andere Mercedes-
Modelle und die Highend-Luxuslimousine Maybach hergestellt werden. Dort wurde
das Getriebewerk Hedelfingen fiir die Produktion der 7G-TRONIC um eine neue groBe
Produktionshalle erweitert.

Damit kénnen hier taglich bis zu 2800 Exemplare des neuen Kraftstoff sparenden und

beispiellos komfortablen Automatikgetriebes hergestellt werden. Die Gesamtinvesti-
tionen in die neuen Gebdude und Produktionseinrichtungen betrugen rund 400 Milli-
onen Euro.

Insgesamt umfassen die Fertigungs- und Montageanlagen fir die 7G-TRONIC, die ab
September 2003 zunachst in den Achtzylindermodellen von Mercedes-Benz serien-
maBig eingesetzt wird, drei miteinander verbundene Produktionsgebdude mit einer
Gesamtflache von rund 40 000 Quadratmetern. Eine der Hallen mit zirka 20 000
Quadratmetern Flache wurde speziell fir den Montage- und Prifbereich der
7G-TRONIC neu errichtet.

Die Fertigung wird seit Mai 2003 stufenweise hochgefahren, so dass bis Ende des
Jahres 2004 fir die 7G-TRONIC die Tageskapazitat von bis zu 2800 Siebengang-
Automatikgetrieben erreicht sein wird. Mit der neuen 7G-TRONIC bekraftigt die
Marke Mercedes-Benz nicht nur ihren Anspruch auf technologische Fihrerschaft im
Automobilbau, sondern sichert durch die Produktion in Stuttgart-Untertirkheim auch
rund 1100 Arbeitsplatze.
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Bei Planung und Bau der neuen Fertigungsstatte spielte die Schonung der begrenzten
Bodenflachen am Standort des Getriebewerks eine wichtige Rolle. So wurden samtli-
che Produktionsgebdude fir die 7G-TRONIC zur Ressourcenschonung zweigeschossig

errichtet.
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